RICOH 


园瞧靈誦 OL 



各部の名称 
トレイを延長するには 

エラーが発生したときには 

つまった用紙が取り除けない 
とさには 



きれいに巧刷できないときには iH 
消耗品の交換方法とごミ主文方法 Kr | 


安全に正し <お使いいただ < ためじ、操作の前には必ず『安全上のごを意•操作ガイドの使いかた』な「巧 
全上のごを意」をお読み < ださい。 





1 

さ部の名称 ミ譜 S 

参 操作部 P5 

日 

トレイを延長するには •皆ょがるきとし溫を pe 

I 

下-与一が 3| ホしす-と妾 ♦エラーメッセー ジと対処方法 P7 

には 一 

1 

S 毒ミ (! 曾！背ま 取り •蒜ミ認鷄黯 除け" 2 

I 

f ぶ^ち！■刷で まな SS-S と SS ま 

1 

ミ禮驚臓と ミ誠品益 S 臟摇 
















各部の名称 

I ♦ ♦ • ♦ ♦ 

全体 


各部のを称を説おします。 



マルチま差しフィーダー 

上カバー 
排紙トレイ 
排気口 

SG 力ートリッジ 
廃インクボックス 

ち前カバー 

給紙トレイカバー 
(SG 7100) 

トレイ1 




CHU139 
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各部の名称 

I ♦ ♦ • ♦ ♦ 

背面 



両面ユニット 


両面カパー 


CHU137 



背面カバー 


トレイ2 
トレイ3 

(SG 3100/SG 2100) 

トレイ2背面ユニットカバー 
(SG 3100/SG 2100) 

トレイ3背面ユニットカバー 
(SG 3100/SG 2100) 


CTW054 



























\ [印刷取消]キー 
\ディスプレイ 
1[房る]キー 

-1 [0K] キー 

—Iアラームランプ 



——I [電源]キー 

-1 [▲]、[▼/メニユ ー] キー 

——I廃インク満杯ま示 
—Iインク色対応ま示 
—I [強制排撇キ ー 


全色クリーニンク 






























トレイを延長ずるには 

A 4 より大きい用紙をセツトするときには 


A 4 より大きいサイズの用紙をセットするときは、トレイを延長します。 
必要に応じて排紙トレイも延長してください。 

SG 7100のみトレイ1を延長できます。 



n トレイの取つまをつかんで引き出し 
(① )、少し持ち上げてか6本体から取り 
かします（③)。 

本体から取りかしたトレイを落とさないよう 
にま意してください。 





Q ツメを元の位置に戻して、トレイを□ッ 
クします。 























エラーが発生したときには 

エラーメッセージと巧化方法 


A 注意 


〇 


インクは子供の手の届かないところに保管してください。 

インク（使用済みインクを含む）が目に入った場合は、速やかに流水で洗い、 
異状のあるときは医師に相談してください。 

インクを飲み込んだ場合は、濃い食塩水を飲ませるなどして化き出させ、 
医師に相談してください。 

紙づまりの処置やインクを補給または交換をするときは、インクで手など 
を巧さないようにを意してください。インクび手などのを膚についた場合 
は、水または石酸水でよく洗い流してください。 


〇 


機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラ 
グを容易にかせるようにしてください。 


A' 


機械動作中にカバーを開け、機械内部に手や指を入れないでください。手 
や指をはさまれ、けがの原因になります。 


エラーメッセージと巧処方法 


エラーメッセージ 

巧化方法 

英 

数 

4 

の 

他 

####ガアイテイマス/ 
材#材材ヲシメテクダサイ 

#### :上カバー(ウエカバー)、背面ユ 
ニットカバー(トレイ片八イメンカバー)、 
背面カバー（八イメンカバー)、ち前カバー 
(ミギマエカバー）が開いています。開いて 
いるカバーを閉めてください。 

####ガタダシクセット 
サレテイ7セン/####ヲ 
セットシナオシテクダサイ 

####:マルチ手差しフィーダー(テサシ 
トレイ）、両面ユニット（リョウメンユニ、ソ 
卜）が正しくセットされていません。セッ 
卜し直してください。 

『操作ガイド』 の 「本機の概要」一「着脱巧 
能なユニットとオプションの取り付けかた、 
取りかしかた」参照 

####ニヨウシヲホキュ 
ウ7夕八キヨウセイイ 
ンサツ / A 4 フツウシ 

####;トレイ1、2、3、手差しトレイ（テ 
サシ）じ用紙をセットしてください。 

または、[強制排紙]キーを押し、ほかの用 
紙がセットされているトレイを指定して印 
刷してください。印刷を中止するときは[巧 
刷取消]キーを押してください。 
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エラーメッセージ 


巧化方法 


#### ノサイズヲヘンコウ 
7タノ\キヨウセイインサ 
ツ/ A 4 フツウシ 


####;トレイ1、2、3、手差しトレイ（テ 
サシ）じ指定したサイズの用紙をセットし、 
用紙設定メニューで用紙サイズを変更して 
ください。 

または、[強制排紙]キーを押し、指定した 
サイズの用紙がセットされているトレイを 
選択して印刷して<ださい。印刷を中止す 
るときは、[印刷取消]キーを押して<ださ 
い。 


#### ノセツテイヲヘン 
コウマタ八キヨウセイ 
インサツ / A 4 フツクシ 


####：トレイ1、2、3、手差しトレイ 
(テサシ）に指定した種類の用紙をセットし、 
用紙設定メニューで用紙の種類を変更して 
ください。 

または、[強制排紙]キーを巧し、指定した 
サイズの用紙がセットされているトレイを 
選がして印刷して<ださい。印刷を中止す 
るときは、[印刷取消]キーを巧してくださ 
い。 


SCXXX-XX /デンゲンサイ 

トウニユウ/ナオラナイバ 
アイハ/レンラクシテクダ 
サイ 


エラーが発生しました。電源を入れ直して 
ください。 

繰り返し同じメッセージが表示されるとき 
は、販売店またはサービス実施店にご連絡 
ください。 


クスヲヨウイシテクダサイ 


廃インクボックスがもうすぐ満杯です。新 
しい廃インクボックスを準備してください。 
P .26 「消耗品のごま文方法」参照 


ぐ サネ' ジ トボ- ドが ョ 


イーサネットのエラーが発生しました。接 
続されているケーブル類をずべてかし、電 
源を入れ直して < ださい。 

繰り返し同じメッセージが表示されるとき 
は、販売店またはサービス実施店にご連絡 
ください。 


インクノコリワズカ 


インクが残りわずかになっています。|_|が 
表示されている色の SG カートリツジを準 
備してください。 

P .26 「消耗品のご注文方法」参照 


エラーが発生したときには 

エラーメッセージと巧化方法(つづき) 


英数•その他 













エラーメッセージ 

巧化方法 

サ 

巧 

ジュンビチュウ 

しばらくお待ちください。インクの供給中 
はカチカチと音がしまずが、故障ではあり 
ません。 

シ3ウオンド八ンイガイコ 
ウオン/デンゲンサイトウ 

ニュゥ 

シ3ウオンド八ンイガイテ 
イオン/デンゲンサイトウ 

ニュウ 

使用温度（高湿/低湿）の範囲かです。使 
用環境を確認して設置し直ずか、本機が室 
溫に充分なじむまでしばら < お待ち < ださ 
い。 

J \ 

巧 

八イインクボックスガセッ 
トサレテイ7セン/八イイ 
ンクボックスヲセットシテ 
クダサイ 

廃インクボックスが正しくセットされてい 
ません。廃インクボックスを正しくセット 
してください。 

八イインクボックスガ7 
ンパイニナリ7シタ/八イ 
インクボックスヲコウカン 
シテクダサイ 

廃インクボックスが満杯です。廃インクボ 
、ソクスを交換してください。 

ス 

巧 

ミギマエカバーヲアケテ/ 
インクカートリッジヲコウ 
カン 

インクがなくなりました。 1 1141 が表示され 
ている色の SG カートリッジを交換してく 

ドみし'' 

P .24「 SG カートリッジの交換方法」参照 

ミギマエカバーヲアケテ/ 
インクカートリッジヲセッ 
卜 

SG カートリッジがセットされていません。 
SG 力ートリッジを正しくセットしてくださ 
い。 

メンテナンスチュウ 

へ、ソドクリーニングやへ、ソドリフレッシン 
グをしています。しばらくお待ちください。 
動作中にカチカチと音がしまずが、故障で 
はありません。 

メンテナンスニシッパイシ 
マシタ 

ヘッドクリーニングやへ、ソドリフレッシン 
グなどが失敗しました。メンテナンス失敗 
エラーを解除後、再度メンテナンスをして 
ください。 

メンテナンス失敗エラーは、次のジョブ要 
求をおがするか、 [0 K ] キーを押ずことで 
解除されます。 













エラーが発生したときには 

エラーメッセージと巧化方法(つづき) 


エラーメッセージ 

巧化方法 

% 

3ウシ、ジマ U /キョウセイ 
八イシキーヲオシテクダサ 
イ 

紙づまりが発生しました。[強制排紙]キー 
を巧して用紙を排紙してください。 


3ウシ、ジマリウエカバーヲ 
アケテ/キョウセイ八イシ 
キーヲオシテ3ウシヲト U 
ノゾイテクダサイ 

紙づまりが発生しました。上カバーを開け 
て[強制排紙]キーを巧し、開□部から用 
紙を取り除いて < ださい。 

『操作ガイド』の「トラブル解ず」-让力 
バーを開けて用紙を取り除<」参照 


3ウシ、ジマリスべテノ八 
イインカバーヲ/アケテヨ 
ウシヲトリノゾイテクダサ 
イ 

紙づまりが発生しました。背面カバー、ま 
たは背面ユニットカバーを開けて用紙を取 
り除いてください。 

P .13 「つまった用紙が取り除けないときの 
対処方ま」、『操作ガイド』の「トラブル解ず」 
一「背面ユニットカバーを開けて用紙を取 
り除く （SG 3100 /SG 2100)」参照 


3ウシ、ジマリリョウゾンユ 
ニット/リョウインユニッ 

トカラ3ウシヲトリノゾイ 
テクダサイ 

両面ユニットで紙づまりが発生しました。 
両面ユニットカバーを開ける、または両面 
ユニットを取りかして用紙を取り除いてく 
ださい。 

『操作ガイド』の「トラブル解ず」一「両面 
ユニットで用紙がつまったとき」参照 


3ウシ、ジマリリョウメンユ 
ニットマタ八/トレイ2八 
イメンカバーヲアケテヨウ 
シヲトリノゾイテクダサイ 

両面ユニット、またはトレイ2の背面ユニ 
、ソトで紙づまりが発生しました。両面ユニ 
、ソトを取りかす、または背面ユニットカバ 
一を開けて用紙を取り除いて < ださい。 

『操作ガイド』®「トラブル解ま」一「両面 
ユニットとトレイ2/3で用紙がつまったと 
き」参照 


3ウシ、ジマリリョウメンユ 
ニットマタ八/八イメンカ 
バーヲ八ズシヨウシヲトリ 
ノゾイテクダサイ 

紙づまりが発生しました。 

両面ユニットをかす、または背面カバーを 
かして用紙を取り除いてください。 

P .12 「つまった用紙が取り除けないときの 
対処方法」参照 
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エラーメッセージ 

巧化方法 

% 

3ウシ、ジマリリヨウメンユ 
ニットマタ八/八イメンカ 
バーヲスべテアケテ3ウシ 
ヲトリノゾイテクダサイ 

両面ユニット、または背面ユニットで紙づ 
まりが発生しました。両面ユニットをかず、 
または背面ユニットカバーを開けて用紙を 
取り除いてください。 

P .12 「つまった用紙が取り除けないときの 
対処方法」、『操作ガイド』 の 「トラブル解ず」 
一「背面ユニットカバーを開けて用紙を取 
り除く （SG 3100 /SG 2100)」参照 

3ウシ八ンソウ エラー トレ 
イ# /トレイヲ八ズシテヨ 
ウシヲタダシクセット 

トレイ#:トレイ1、2、3で用紙の不送り 
が発生しました。トレイ1、2、3の用紙を 
正しくセットして、[強制排紙]キーを押し 
てください。 

『操作ガイド』 の 「印刷の準備」 一 「トレイ 
1-3 にセットずる」参照 

3ウシ八ンソウ エラー テサ 
シトレイ/ヨウシヲタダシ 
クセット 

マルチ手差しフィーダーで用紙の不送りが 
発生しました。手差しトレイの用紙をセッ 
卜し直してください。 

『操作ガイド』 の 「印刷の準備」-「手差し 
トレイにセットずる」参照 


SC 570-00 が表示されたとき 

結露除まをして<ださい。 

『操作ガイド』 の 「設定•調整メニュー」一「メンテナンスメニュー」一「結露除ま」参照 

その他のメッセージの巧処方法 

『操作ガイド』の「トラブル解ま」一「ディスプレイにメッセージが表示されたとき」参照 


操作ガイドの開き方 

デスクト、ソプの[お使いの機種を操作ガイド]アイコンをダブルクリ、ソクずるか、[ス 
タート]メニューから[ずべてのプ□グラム]の[お使いの機種をマニュアル]の 
[お使いの機種名操作ガイド]をクリックします。 

Mac を使用しているときは、付属の CD - ROM のか6 [使用説日月書を見る. htm ] を開いて 
ください。 









つまった用紙が取り除けないときには 

つまった用紙が取り除けないときの巧処方法 


用紙がつまったときは、まず、エラーメッセージを確認し、メッセージの内容にした 
がって用紙を取り除いてください。 

用紙を取り除くには、[強制排紙]キーを押す方法と、メッセージにま示された箇所 
を開ける方法があります。 

ここで説明している箇所 W かの方法は、「操作ガイド」を参照してください。 

0重要 ) 

-オプションの取り付けや取りかしをするときは、電源プラヴをコンセントから巧 
いてください。 

-マルチ手差しフイーダーを取り付けているときは、本機の電源を切り、取りかし 
てから作業をおゆてください。 

強制排紙キーを押して用紙を取り除く 



両面ユニットから用紙を取り餘く 

[電源]キーを長押しして電源を切り、電源コードを巧きます。 

USB ケーブル、またはイーサネットケーブルを取りかします。 






















B 両面ユニットの左ちにある両面ユニット 
着脱レバーを押さずに、両面ユニットを 
カチッと音がするまで奥に押し込んで取 
り付けます。 



両面 ユニッ トが正し<セットされていないと 
紙づまりの原因になります。 

両面ユニット着脱レバーは、正しくセットさ 
れると左ちからカチ、ソと音がします。取り付 
けるときに音を確認してください。 



B 電源コードと、 USB ケーブルまたはイーサネットケーブルを取り 
付けます。 


背面カバーを開けて用紙を取り餘く 


n 左ち2力巧のツメをスライドしてロック 
を解除し、背面カバーを開けます。 

















つまった用紙が取り除けないときには 

つまった胤が砸リ除けないときの巧処ちま(つづき) 


夕百 


つまった用紙を取り除きます。 


B 背面カバーを閉じます。 

ツメが元の位置に戻っていることを確認して 
ください。 


0補足 




-用紙のつまりかたによつては、つまったページからではなく、その次のページか 


ら巧刷を再開したり、白紙を排紙することがあります。 


繰り返し用紙がつまるとき 

□ -セットされている用紙の枚数がるすぎませんか？ 

用紙は、上限表示を超えないようじセットしてください。 

『操作ガイド』の 「 EP 刷の準備」 一 「用紙」 一 「使用できる用紙」参照 


トレイの用紙ガイド（左ちと手前のレバー）は用紙サイズにあわせてセットされ 
ていますか？ 

用紙ガイドを用紙のサイズじあわせてセットし直してください。 

『操作ガイド』 の 「 EP 刷の準備」一「用紙をセットする」参照 

使用できない用紙を使用していませんか？ 


使用できる紙を確認して、用紙をセットし直してください。 

『操作ガイド』®「巧刷の準備」一「用紙」一「用紙に関するを意」一「使用できない用紙」 
参照 

状巧が改善されないとき 

『操作ガイド』の「トラブル解ま」一「給紙•排紙が正常じできない」を参照してください。 
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きれいに EP 刷できないときには 

♦ ♦•♦♦♦♦♦••♦♦♦♦参 

巧状ごとの巧処方法 


白すじや黒すじが入る、色ムラや色ズレがある 

「ノズルあけ」が発生している可能性があります。ノズルチェックで印刷結果を確 
認し、ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングをしてください。 

「ノズルあけ」とは、プリントヘッドのインクふき化し □ 〔ノズル）が目づまりを 
起こし、インクが正しくせ出されない現象です。 


n ノズルチエックをしてノズル巧けしたへッド香号を確認します。 

P .1 8「ノズルチェックの方法」参照 


B ノブル巧けしたヘッドをクリーニングします。 

P .1 9「ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングの方法」参照 


ノズルチェックで解ミ夫したか確認します。 


Q 解ミ夫しないときは約5〜10分が置します。 

時間をおくことで、プリンターへ、ソドのノズル内部に発生した可能性のあ 
る微小な気泡が、インク中に溶け込むなどして消滅し、インクのせ化が正 
常に回復してノズルあけが解消ずることがあります。 


B ノズルチエックで解決したか確認します。 


ノズル巧けが解決しないとき 

手順1〜5を数回繰り返します。 

繰り返したあと、さ6じ時闇をおくことで正常に EP 刷できるようになることがあります。 

解ミ夫しないとき 

手順2のヘッドクリーニングをへ、ソドリフレッシングじして、手順1〜5を実行します。 

解決してもすぐに再発してしまうとき 

システム設定メニューの [ サイセイシモード]で[スル]を運択します。 

『操作ガイド』 の 「システム設定メニュー」一「システム設定を変更する」参照 

ノズル巧けは解ミ夫したが症状が変わらないとき 

用紙送り量を調整して<ださい。 P .22 「用紙送 U 量調整の方法」参照 

これらの巧化をしても解決しないときは、賄売店またはサービス実施店へ連 
絡してください。 










きれいに EP 刷できないときには 

巧状ごとの巧化方法（つづき) 


タテ方向の線がずれる、色がぼやける 

へ、ソド位置がずれている可能性があります。テストパターンの印刷によるヘッド 
位置調整をして、最適な調整値を設定して<ださい。 


〇 

ヘッド位置調整をします。 

P .20 「へ、ソド位置調整の方ま」参照 

D 

ノズルチIックで解ミ夫したか確認します。 

P .18 「ノズルチェックの方法」参照 

Q 

解ミモしないときはへッドクリーニングをします。 

P .1 9「ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングの方法」参照 


これ6の巧化をしても解ミモしないときは、賄売店またはサービス実施店へ連 
絡してください。 
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ヨコ方向の線がずれる 

横方向の線がずれて印刷されたり、イメージにムラが発生したり、一定間隔で白 
いずじや黒いずじが発生ずるときは、用紙送り量調整をして<ださい。 

P .22 「用紙送り量調整のちま」参照 

その他のトラブル 

-プリンタードライバーを更新することで、トラブルが解決することがあります。 

プリンタードライバーのバージョンを確認し、最新のバージョンを使用していな 
いときは、ドライバーを更新してください。 

『操作ガイド』 の 「トラブル解ず」-「印刷できない」参照 

-プリンタードライバーの設定を'まえることで、トラブルが解ミ央ずることがあります。 

『操作ガイド』 の 「トラブル解ず」一「印刷結果がおかしい」一「そのほかの現象」 
参照 




きれいに EP 刷できないときには 

さ設定-調整方法 


ノズルチェックの方法 


n [^/ メニユ ー] キーを押し、 [▲] または [▼/ メニユ ー] キーを 
押して、「メンテナンス」を選巧し、 [0K] キーを押します。 


B [ a ] または[▼/メニュー]キーを押して、「ノズルチェック」を 
選巧し、 [0K] キーを押し、メッセージが表示されたら、もう一度 [0K] 
キーを押します。 

テストパターンが印刷されます。 


[房る]キーを押します。 


O E 口刷結果を確認し、ノズル巧けが凳生しているときは、へッドクリー 
ニングをします。 

P .19 「ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングの方法」参照 


正常な E 日刷結果 ノズル巧けが発生しているとき 













































ヘッドクリーニンク、ヘッドリフレッシンクの方法 

〇重要 ） 

-メンテナンス中に電源を切らないでください。万一、途中で電源が切れてしまつ 
たときは、最初からやり直してください。 


n [^/ メニユ ー] キーを押し、 [▲] または [▼/ メニユ ー] キーを 
押して、「メンテナンス」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼/メニュー] キーを押して、「ヘッドクリーニング」 
もしくは r へッドリフレッシング」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼/ メニュ ー] キーを押して、巧をのヘッドを選巧し、 
[0 K ] キーを押します。メッセージが表示されたら、もう一度 [0 K ] 
キーを押します。 



ヘッド1 ヘッド2 


[房る]キーを押します。 






















































きれいに EP 刷できないときには 

さ設定-調整方法（つづき) 


へッド位置調整の方法 

ヘッド位置は、解像度ごとに調整します。それぞれの解像度（「コウソク丄「八ヤイ， 
キレイ」、「コウガシツ丄「フウトウインサツ」）でテストパターンを出力し調整値を 
確認してください。 

テストパターンの巧が複数あるときは、すべての巧の調整値を確認し、それぞれへ、ソ 
ド位置の調整をします。調整値が「0」のときは調整は必要ありません。ずべての巧 
の調整値が「0」になるように調整してください。 


0 [^/メニユ ー] キーを押し、 [▲] または [▼/ メニユ ー] キーを 
押して、「メンテナンス」を選巧し、 [ OK ] キーを押します。 


B [ a ] または [▼/ メニュ ー] キーを押して、 r ヘッドイチチヨウセイ」 
を選巧し、 [ OK ] キーを押します。 


B [^] または [▼/ メニユ ー] キーを押して、「チヨウセイパターン 
インサツ」を選巧し、 [ OK ] キーを押します。 


0 [ A ] または[▼/メニュー]キーを押して、巧象の解像度を選巧し、 
[ OK ] キーを押します。 

「へ、ソド位置調整」テストパターンが印刷されます。 

B テストパターンの EP 刷結果から、四をのをがもっとも薄い（白に近 
い）もの、または2色の線がぴったり重なっているものを選巧し、 
調整値を確認します。 

四角は2色（同色のこと电ありま 
す）の線の集まりでできており、線 
の重なり度合いにより、線と線の隙 
間（白）が塗りつぶされて色がミ農く 
見えます。 

このイラストでは調整値は「-2」と 
なります。調整値の確認はを項目で 
必要です。 


yy 

：；'jy y 
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ひとつに絞れないときは、四角 
の左ちの線がよりまっすぐなち 
のを選択します。 

垂直の線は上下2本の線できて 
います。ヘッド位置が合ってい 
ないと線がずれて見えます。 



それで电絞れないときは、四角 
を中ムとして左ちじ±1、または 
±2の位置じある線のずれかた 
を確認し、線のずれが左ち対称 
になっている四角を選択します。 
このイラストでは調整値は「-1」 
となります。 



-5 f ィ -3 -2 -1 0 1 +1 +2+3 

U UUUUUUUU 



B [ a ] または[▼/メニュー]キーを押して、「チヨウセイジッコウ」 
を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


0 [ A ] または[▼/メニュー]キーを押して、手順4で選巧した解 
像度を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


調整が必要な項目を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 

手順5で確認した調整値を入力し、 [0 K ] キーを押します。 

[房る]キーを押します。 


















きれいに EP 刷できないときには 

さ設定-調整方法（つづき) 


用紙送り量調整の方法 


0 [^/メニユ ー] キーを押し、 [▲] または [▼/ メニユ ー] キーを 
押して、「メンテナンス」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [^] または [▼/ メニュー]キーを押して、 r ヨウシオクリリヨウチヨ 
ウセイ」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [^] または [▼/ メニユ ー] キーを押して、「チヨウセイパターン 
インサツ」を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 

テストパターンが印刷されます。 


〇 テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。 

SG 3100 /SG 2100 /SG 201 0 L を例に説明します。 

四角の色が电っとも薄く、左ちじある横線にずれがないパターンの左側の 
数値が最適な調整値でず。その数値が「+2」のときは、調整値は [+2] じ 
なります。 
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もっとも色の薄い四角であっても左ちにある横線がずれているときは、そ 
の上または下のパターンで横線が逆ち向にずれているものを参考にして、 
調整値をずめてください。たとえば、「+2」の四角の色がもっとも薄く、「+6」 
の左ちにある横線が「+2」とは逆方向にずれているときは、調整値はずれ 
の程度に応じて [+3] 〜 [+ 引になります。調整の終了後、电う一度用紙 
送り量調整をして、最適な調整値に設定されているか確認して<ださい。 



B [ a ] または[▼/メニュー]キーを押して、「チヨウセイジッコウ」 
を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [ a ] または[▼/メニュー]キーを押して、手順4で確認した調 
整値 （-14 〜 +14) を選巧し、 [0 K ] キーを押します。 


B [房る]キーを押します。 


〇捕足 ') 

-調整しても黒すじ、白すじが発生するときは、調整値を1ずつ増減して再度「チョ 
ウセイジッコウ」をしてください。 

-黒すじが発生するときは調整値を+方向に設定してください。 

-白すじが発生するときは調整値を一方向に設定してください。 

-黒すじ、白すじが解消されるまで、「チョウセイジッコウ」を緩り返してくだ 
さい。 
















SG カートリッジの準備 

〇重要 ） 

- SG カートリッジのインクがない状態が長期間続くと、プリントヘッドのメンテ 
ナンスができなくなり、プリンターの巧障につながることがあります。 

SG カートリツジは常にそ備をご用意いただき、交換時期のメッセージが表示された 
ら早めに交換してください。 


新しい SG カートリッジの準備 

ディスプレイのインク残量表示が1_1のとき、インク残量が残りわずかになっていま 
す。新しい SG カートリッジを準備してください。 



インクの交換時期 


ディスプレイのインク残量表示が I II 主 I のとき、 SG カートリッジ内のインクがなく 
なっています。該当の SG カートリッジを交換してください。 

なお、「ミギマエカバーヲアケテ/インクカートリッジヲコウカン」という メ、ソセー 
ジが表示され、アラームランプがホく点灯すると、本機の動作は停止します。 




の •⑩ • ぶ 
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SG カートリッジの交換方法 

A ま意 

〇 •インクは子供の手の届かないところに保管してください。 

• インク（使用済みインクを含む）が目に入った場合は、速やかに流水で洗い、 
異状のあるときは医師に相談してください。 

• インクを飲み込んだ場合は、濃い食塩水を飲ませるなどして化き出させ、 
医師に相談してください。 

• 紙づまりの処置やインクを補給または交換するときは、インクで巧服など 
を巧さないようにを意してください。巧服についた場合は、を水で洗い流 
してください。温水で洗うなど加熱ずるとインクが巧に染み付き、巧れび 
取れなくなることびありまず。 

• 紙づまりの処置やインクを補給または交換をずるときは、インクで手など 
を巧さないようにま意してください。インクび手などの皮膚についた場合 
は、水または石酸水でよく洗い流してください。 

• インクカートリッジをかしたときは、装着部に手を入れないでください。 
インクで手び巧れることがあります。インクび手などの皮膚についたとき 
は、水または石酸水でよく洗い流してください。 


n SG 力ートリツジを箱から取り出し、ち 
前カバーを開けます。 



B インクがなくなった SG 力ートリツジを手前に引いて取り出します。 

本機がずれないようじ、しっかりと固定してください。 


B SG 力ートリツジの向きを確認し、奥まで確実に差し込みます。 

左から順に 、 K (ブラック ） C (シアン ） M (マゼンタ ） Y (イエロー)をセットします。 


Q ち前カバーを閉じます。 

インクの供給が始まります。「インサツデキマス」というメッセージが表示 
されるまで、本機に触れずにお待ちください。 


〇補足 つ 

-用紙がっまっているときや、用紙なし/セットホ良のエラーが発生しているとき 
は、エラーを解除してから SG カートリッジを交換してください。 

-インクの供給中はカチカチと音がしますが、巧障ではありません。 











消耗品の交換方法とご注文方法 

♦ •参 

消耗品のご注文方法 


消耗品のご注文は、販売店へお問い合わせください。または、インターネットで簡 
単にご注文できる、便利な NetRICOH をご利用ください。 



NetRICOH のホームページ 
http :// www . netricoh . conn / 


※お客様相談センターではごを文いただけませんので、ご了をください。 


消耗品一覧 


参 L サイズ （SG 7100) 

SG 力ートリッジブラック GC 41 KH 
SG 力ートリッジシアン GC 41 CH 
SG 力ートリッジマゼンタ GC 41 MH 
SG 力ートリッジイエ□— GC 41 YH 

参 M サイズカートリッジ 
SG 力ートリッジブラック GC 41 K 
SG 力ートリッジシアン GC 41 C 
SG カートリッジマゼンタ GC 41 M 
SG カートリッジイエ□一 GC 41 Y 

♦ S サイズカートリッジ 
SG 力ートリッジブラック GC 41 KS 
SG カートリッジシアン GC 41 CS 
SG 力ートリッジマゼンタ GC 41 MS 
SG 力ートリッジイエロー GC 41 YS 

参廃インクボックス 
SG 廃インクボックス に41 

使用済み SG カートリッジの回® 

摩社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収•リサイクルを積 

極的に行っています。 SG カートリッジは、幅広い回収方法を用意しています。環境 

のため、カートリッジ回収にご協力をお願いいたします。 

回収方法は下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . ricoh . co . jp / ecology / recycle / toner / indexg.htnnl 

使用済み廃インクボックスの回® 

廃インクボックスは、製社の使用済み廃インクボックス回収の仕組みに基づく回収を 

行っています。回収にご協力ください。 

ご使用後は、配送担当者、ご購入先または保守担当者に連絡のうえ、使用済み廃イ 

ンクボックスを渡してください。 




お問い合わせ先 


消耗品に関するお問いをわせ 

幹社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごをでください。 

NetRICOH のホームぺージか5もご購入できます。 
http :// www . netricoh . com / 

巧障-巧守サービスに関するお問い合わせ 

故障*保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。 
修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続さなどをご要望に応 
じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのヴー 
ビス実施店、販売店をご紹介いたします。 
http :// www . ricoh . co . jp / support / repair / index.html 

操作方ミ去、製品の仕様に関するお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター（ご購入後のお客様専用ダ 
イヤル)」にお問い合わせください。 

050 - 3786-1666 

上記番号をご利用いただけない方は、 03-4330-0919 をご利用ください。 

-夏巧時間：平日（月〜金）9時〜12時、13時〜17時は日、祝祭日、轉社休業日を除く） 

• 〇己〇ビジネスダイヤルは、一部の IP 電話を除き、通話料はご利用者負担となりまず。 

-お問合せの際に機まを確認させていただく場合がありまず。 

※お問合せの内容-発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音-記録をさせていた 
だいてお0まず。 

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合びありまず。あ6かじめご了承く 
ださい。 

http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


最新ドライバーおよびユーテイリテイー情報 

最新版のドライバーおよびユーテイリテイーをインターネットのリコーホームぺージか5入手できまず。 
http://www.ricoh.co.jp/download/index.html 


商標 

- Microsoft®、Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における論商標または商 
標でず。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標でず。 

おことね D 

本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様び操作をミスしたり本機に異常び発生し 
た場合、登録した内容び消失ずることびありまず。 

本機の故陸による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、 
当社はいっさいその責任を負えません①であ5かじめご了承ください。 

本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の震 
響については、いっさい責任を負いかねまずのでご了承ください。 

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更ずることびありまず。 

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とび一部異なる場合びありまず 
のでご了承ください。 

画面の表巧内容やイラストは機種、オプションによって異なりまず。 

本書は、原則的にオプションを装着した状態の画面と外観イラストを使って説明していまず。 
本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、お載ずることはでをません。 

©2012 Ricoh Co.. Ltd. 
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